
Diameter 6 7,5 10 12 16

Nyckelgrepp 8 10 13 15 18

Borrdiameter 5 6 8 10 14

Rek. min borrdjup 40 43 60 75 95

Rek. max borrdjup 55 65 70 85 130

Rek. min montagedjup 33 33 50 42 75

Rek. max montagedjup 45 55 60 52 110

Frigående hål 7 9 12 14 18

Betongskruv 6K för utomhusbruk

Diameter 10 12

Nyckelgrepp 13 15

Borrdiameter 8 10

Min borrdjup 75 95

Min montagedjup 65 85

Frigående hål 11 13

Betongskruv 6K A4

Diameter 7,5

Skalldiameter 16

Nyckelgrepp T40

Borrdiameter 6

Min borrdjup 43

Min montagedjup 33

Frigående hål 9

Betongskruv RT för utomhusbruk

Diameter 7,5

Skalldiameter 11

Nyckelgrepp T30

Borrdiameter 6

Min borrdjup 45

Min montagedjup 35

Frigående hål 8

BFT-S

Diameter 7,5

Skalldiameter 6

Nyckelgrepp T40

Borrdiameter 6

Min borrdjup 65

Min montagedjup 55

Frigående hål 9

Betongskruv FT för utomhusbruk

Innerdiameter M8 M10

Gänglängd 31 31

Borrdiameter 12,7 12,7

Min borrdjup 50 50

Min montagedjup 41 41

Godkänd draglast kN 2 2

BET-MUT Insatsgäng

Bygginfästningar

Diameter 10

Nyckelgrepp 10

Borrdiameter 4

Borrdjup 50

Min montagedjup 100

Åtdragningsmoment 
max Nm

10-12

LB6SF

Diameter 8 10

Skalldiameter 12 14

Torxstorlek T30 T40

Borrdiameter 4 4

Borrdjup 40 50

Min montagedjup 70 90

Åtdragningsmomen 
max Nm

8 10

LBFT

Dimension M6 M8 M10 M12 M16 M20

Borrdiameter 6 8 10 12 16 20

Borrdjup godkänt/reducerat 55/45 65/55 70/65 90/75 110/95 130/110

Sättdjup godkänt/reducerat 49/39 56/47 62/56 82/67 102/84 121/99

Åtdragningsmoment Nm 8 15 30 50 100 200

Godkänd max draglast i osprucken 
betong C20/25 godkänt/reducerat, kN

4,1/2,9 5,7/5 7,6/6,5 12,6/8,5 17,8/12,3 24/16,5

Godkänd max tvärlast i osprucken 
betong C20/25 godkänt/reducerat, kN

2,9/2,9 6,3/5 8/6,5 14,3/8,5 23,6/23,6 37,1/33,1

EXP B

Dimension M6 M8 M10 M12 M16 M20

Borrdiameter 6 8 10 12 16 20

Borrdjup godkänt/reducerat 55/45 65/55 70/65 90/75 110/95 130/110

Sättdjup godkänt/reducerat 49/39 56/47 62/56 82/67 102/84 121/99

Åtdragningsmoment Nm 8 15 30 50 100 200

Godkänd max draglast i betong 
C20/25 godkänt/reducerat, kN

4,1/2,9 5,7/5 7,6/6,5 12,6/8,5 17,8/12,3 24/16,5

Godkänd max tvärlast i osprucken 
betong C20/25 godkänt/reducerat, kN

2,9/2,9 6,3/5 8/6,5 14,3/8,5 23,6/23,6 37,1/33,1

EXP B FZV

Dimension M6 M8 M10 M12 M16 M20

Borrdiameter 6 8 10 12 16 20

Borrdjup godkänt/reducerat 55/45 65/55 70/65 90/75 110/95 130/110

Sättdjup godkänt/reducerat 49/39 56/47 62/56 81/66 99/83 121/99

Åtdragningsmoment Nm 6 15 25 50 100 160

Godkänd max draglast i osprucken 
betong C20/25 godkänt/reducerat, kN

3,6/2,9 5,7/4,3 7,6/5,7 11,6/8,5 17,9/12,3 24,0/16,5

Godkänd max tvärlast i osprucken 
betong C20/25 godkänt/reducerat, kN

4/3,9 6,9/5 8,0/6,5 15,4/8,5 28,6/24,6 43,9/33,1

EXP B A4

Dimension M8 M10 M12 M16

Borrdiameter 8 10 12 16

Borrdjup 60 75 90 110

Sättdjup 52 67 80 100

Åtdragningsmoment Nm 20 25 45 90

Godkänd max draglast i sprucken / 
osprucken betong C20/25, kN

2,4/5,7 4,3/7,6 5,7/9,5 11,9/16,7

Godkänd max tvärlast i sprucken / 
osprucken betong C20/25, kN

8,6 12,6 18/18,9 26,9/34,3

EXP BZ PLUS FZB

Dimension M8 M10 M12 M16

Borrdiameter 8 10 12 16

Borrdjup 60 75 90 110

Sättdjup 52 67 80 100

Åtdragningsmoment Nm 20 35 50 110

Godkänd max draglast i sprucken / 
osprucken betong C20/25, kN

2,4/5,7 4,3/7,6 5,7/9,5 11,9/16,7

Godkänd max tvärlast i sprucken / 
osprucken betong C20/25, kN 7,4

7,4 11,4 17,1 26,9/31,4

EXP BZ PLUS A4

Dimension M6 M8 M10 M12

Borrdiameter 8 10 12 16

Borrdjup 60 65 80 95

Sättdjup 51 57 71 84

Åtdragningsmoment Nm 6 15 30 50

Godkänd max draglast i betong 
C20/25, kN

4,3 5,6 7,5 10,2

Godkänd max tvärlast i betong 
C20/25, kN

2,9 3,9 4,1 14,2

EXP B-IG FZB

Dimension M6 M8 M10 M12

Borrdiameter 8 10 12 16

Borrdjup 60 65 80 95

Sättdjup 51 57 71 84

Åtdragningsmoment Nm 6 15 30 50

Godkänd max draglast i betong 
C20/25, kN

4,8 5,6 7,5 10,2

Godkänd max tvärlast i betong 
C20/25, kN

3,2 5,3 6,7 15,8

EXP B-IG A4

Dimension M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16

Längd 16 20 24 30 34 40 44

Borrdiameter 5 6 8 10 12 16 20

Min sättdjup 16 20 24 30 34 40 44

Skruvlängd = hylslängd + 
montagetjocklek

Rekomenderad max draglast 
i betong C20/25, kN

0,6 0,7 1 1,5 2,1 3,2 4,1

EXP EHM Mässing

Dimension M6 M8 M10 M12 M16

Borrdiameter 12 14 16 20 25

Borrdjup 65 70 80 95 135

Sättdjup 45 50 60 75 115

Åtdragningsmoment nm 6 11 22 38 95

Rekomenderad max draglast 
i betong C20/25, kN

1 1,5 2,1 3,2 4,1

EXP EHS FZB

Dimension 10 12 15 18 24

Gänga M6 M8 M10 M12 M16

Borrdiameter 10 12 15 18 24

Borrdjup 65 80 95 105 130

Sättdjup 60 70 85 95 120

Åtdragningsmoment Nm 15 30 50 80 160

Godkänd max draglast i sprucken / 
osprucken betong C20/25, kN

2,4/7,6 5,7/9,5 7,6/14,3 12,3/17,2 17,1/24

Godkänd max tvärlast i sprucken / 
osprucken betong C20/25, kN

15,9/17,1 20,5/27,5 24,5/34,3 34,3/48 42,3/59,2

EXP SZ-S FZB

Dimension M5 M6 M8 M8X40 M10 M12 M16 M20

Borrdiameter 8 8 10 10 12 15 20 25

Borrdjup 25 30 30 40 40 50 65 80

Sättdjup 25 30 30 40 40 50 65 80

Åtdragningsmoment Nm 3 4 8 8 15 35 60 120

Godkänd max draglast i betong 
C20/25, kN (Kval 5.6-8.8)

1,4 3,3 2,8 3,6 5,1 7,1 10,5 14,3

Godkänd max tvärlast i betong 
C20/25, kN (Kval 5.8-8.8)

2 2,9 3,9 3,9 4,1 12 18 28,6

EXP E FZB

Dimension M5 M6 M8 M8X40 M10 M12 M16 M20

Borrdiameter 8 8 10 10 12 15 20 25

Borrdjup 25 30 30 40 40 50 65 80

Sättdjup 25 30 30 40 40 50 65 80

Åtdragningsmoment Nm 3 4 8 8 15 35 60 120

Godkänd max draglast i betong 
C20/25 kN

1,6 3,9 3,9 4,3 6,1 8,5 12,6 17,2

Godkänd max tvärlast i betong 
C20/25  kN

2,3 3,2 4,6 4,6 6 11,9 19,2 30,7

EXP E A4

Diameter 5 6

Borrdiameter 5 6

Borrdjup 25 25

Min montagedjup 20 20

Frigående håldiameter 6 7

Max draglast/tvärlast i 
betong C20/25 kN

0,4 0,5

Metallspikplugg

Diameter 5 6,5 10

Borrdiameter 5 6 10

Borrdjup 32 32 55

Min montagedjup 22 22 45

Frigående håldiameter 6 7 12

Max tvärlast i betong 
C20/25 kN

1,7 2,7 6,5

SPIKE KULLRIG FZB

Dimension M8 M10 M12 M16

Gänglängd 25 30 35 40

Borrdiameter 14 16 18 25

Borrdjup 90 90 100 120

ANKARHYLSA FZB

Dimension M8 M10 M12 M16

Gänglängd 25 30 35 40

Borrdiameter 14 16 18 25

Borrdjup 90 90 100 120

ANKARHYLSA A4

Stångdiameter M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Borrdiameter 10 12 14 18 22 26 32

Montagedjup min/max 60/160 60/200 70/240 80/320 90/400 96/480 120/600

Åtdragningsmoment 
kN

10 20 40 80 120 160 200

Draglast kN min/max 7,1/13,7 8,9/21,8 11,7/31,9 14,2/59,5 17/93,2 18,7/134,2 26,2/201,9

Godkänd Tvärlast kN 8,5 13,1 19,4 36 56 80,5 128

Åtgång/hål ml 3/7,5 4/14 6,5/22 12/49 25/109 36/177 69/346

ANKARMASSA VMU+

Stångdiameter M8 M10 M12 M16 M20 M24

Borrdiameter 10 12 14 18 25 28

Frigående hål 9 12 14 18 22 26

Sättdjup 80 90 110 125 170 210

Åtdragningsmoment 
Nm

10 20 40 80 120 180

Draglast kN min/max 7,9 11,9 15,9 19,8 29,7 35,7

Godkänd Tvärlast kN 8,5 13,1 19,4 36 56 80,5

ANKARKAPSEL V-P

Diameter 5 6 8

Borrdiameter 5 6 8

Borrdjup 30 35 50

Min montagedjup 20 25 40

Utdragsvärde betong, 
B25 kN

0,24 0,28 0,42

Utdragsvärde tegel, kN 0,22 0,26 0,38

Spikplugg

Diameter 6

Borrdiameter 6

Borrdjup 40

Min montagedjup 30

Frigående håldiameter 7

Max draglast/tvärlast i 
betong C20/25 kN

1,4

Kilspik

Färg vit gul röd brun blå grön grå orange

Borrdiameter i betong 5,5 5,5 5,5 8 10 12 14 16

Borrdiameter i lättbetong 5 5 7 9 10

Min borrdjup 20 25 40 45 50 65 78 88

Passande skruvdiameter                     3,5-5 3,5-5 3,5-5 5-6 5-7 8-10 10-12 12

Utdragsvärden i betong K25 kN 0,4/0,15 0,5/0,25 0,6/0,4 1,2/0,8 1,4/1,0 3,0/2,0 4,0/2,5 5,0/3,0

Utdragsvärden i tegel kN 0,3/0,15 0,4/0,2 0,5/0,3 0,7/0,4

Utdragsvärden i lättbetong 500 kN 0,1/0,04 0,15/0,04 0,25/0,1 0,3/0,15 0,5/0,25

PLASTPLUGG

Diameter 4 5 6 8 10 12 14 16

Borrdiameter 4 5 6 8 10 12 14 16

Borrdjup 25 30 35 50 60 70 85 95

Passande skruvdiam. 2-3 2,6-4 3,5-5 4,5-6 6,8 8-10 10-12 12-14

Utdragsvärde betong, B25 kN 0,16 0,42 0,68 0,9 1,88 2,32 3,9 4,98

Utdragsvärde tegel, kN 0,08 0,36 0,52 0,84 1,04 1,12 1,4

UD Nylonplugg S utan krage

Diameter 5 6 8 10 12 14

Borrdiameter 5 6 8 10 12 14

Min borrdjup 40 45 60 70 80 80

Passande skruvdiameter 3,5 4 4,5 6 8 10

Utdragsvärden i betong B25 kN* 0,16 0,2 0,32 0,38 0,5 0,76

Utdragsvärden i håltegel kN* 0,1 0,14 0,24 0,26 0,38 0,62

UD-K Nylonplugg

Diameter 10

Borrdiameter 10

Borrdjup 100

Min montagedjup 80

Utdragsvärde betong, B25 kN 0,68

Utdragsvärde tegel, kN 0,7

FASADPLUGG P

Diameter 10

Borrdiameter 10

Borrdjup 60

Min montagedjup 50

Utdragsvärde betong, B25 kN 0,88

Utdragsvärde tegel, kN 0,78

FASADPLUGG M

Diameter 5 6 8

Borrdiameter 5 6 8

Borrdjup 30 35 40

Passande skruvdiameter 3,5 3,5-4 4-6

Utdragsvärde betong, B25 kN 0,24 0,28 0,42

Utdragsvärde enkel gipsskiva, kN 0,04 0,06 0,09

TANDAD PLUGG

GUMMIEXPANDER

Gummiexpander

Dimension M3 M4 M5 M6 M8 M8X50 M10 M12

Ytterdiameter/ max borrdiameter  7,9 8 9,6 12,9 15,9 18 20 24

D1 6,3

Gänga nr 14

k 4,6

s 8

D2 16

BSST AB A2

D1 6,3

Gänga nr 14

k 4,6

s 8

D2 16

BSST B A2

D1 6,3

Gänga nr 14

k 4,6

s 8

D2 16

BSST AB FZB

D1 6,3

Gänga nr 14

k 4,6

s 8

D2 16

BSST B FZB

D1 6

Gänga nr 8

D2 14

K max 2,5

Bits TX 30

Montageskruv JUMBO

D1 4,2

Gänga nr 8

D2 10,5

K max 2

Bits PH2

Montageskruv FZB och lackerad

Typ 2 3 5

D1 5,5 5,5 5,5

Gänga nr 12 12 12

k 5 5 5

s 8 8 8

Brickdiameter 16 16 16

Borrspets längd 6 8 15

Borrkapacitet 3,5 6 12,5

STHB 2, 3, 5 A2

D1 6,5

k 5

s 8

D2 16

Bricktjocklek 1

T6ST A A2 och T6ST FZB

d1 4,2 4,8 5,5 6,3

Gänga nr 8 10 12 14

d2 8,1 9,5 10,8 12,4

k ca 2,7 3,2 3,5 4

Bits PH 2 PH 2 PH 3 PH 3

Borrspetslängd ca 9,5 10,5 12 13

Borrkapacitet 3 4,4 5,25 6

FXB Borrande wingskruv FZB

D1 6,3 5,5

Gänga nr 14 12

k 5 5

s 8 8

D2 11,5 11,5

Borrspets längd 15 18

Borrkapacitet plåt 8 12,5

STHB 4, 5 FZB

D1 4,8

Gänga nr 10

k 5,4

s 8

D2 14

Borrkapacitet plåt 2x1,2

ÖVERLAPPSKRUV

D1 4,8

Gänga nr 10

k 5,4

s 8

D2 14

Borrkapacitet plåt 4

LÄTTBALKSKRUV 

D1 6

k 5

s 8

D2 14,8

T6SF A FZB

d1 4,8 5,5 6,3

d2 9 10,5 12

k ca 3,5 4,5 4,5

Bits TX25 TX25 TX30

Borrspetslängd ca 14 15 18

Borrkapacitet 1,3-3 1,3-6 1,3-6

FTB Borrande wingskruv FZM

D1 4,8

Gänga nr 10

k 5,4

s 8

D2 14

Borrkapacitet 2,5

FARMARSKRUV

KLÄMLÄNGDER enl EN 14399

LÄNGD M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30

40 12-20

50 21-30 14-24

60 31-40 22-34 20-30 21-28

70 41-50 32-44 26-40 21-38 25-35 25-31

80 51-60 42-54 36-50 32-48 25-45 25-41 30-38

90 52-64 46-60 42-58 40-55 32-51 30-48

100 62-74 56-70 52-68 50-65 42-61 38-58

110 66-80 62-78 60-75 52-71 48-68

120 76-90 72-88 70-85 62-81 58-78

130 80-100 76-98 74-95 66-91 62-88

140 90-110 86-108 84-105 76-101 72-98

150 94-115 86-111 82-108

160 104-125 96-121 92-118

SB-SATS 10.9 FZV


